
EU-Konformitätserklärung 
in Übereinstimmung mit Anhang IV der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) und Anhang VI der Richtlinie 

2011/65/EU (RoHS II)   

(einschließlich freiwillig angewandter internationaler Standards FCC und BS EN) 

Hersteller 

Geiss Handelszentrum GmbH 

Am Vogelsgesang 9 

35708 Haiger 

Deutschland 

E-Mail: info@ghz-trading.com 

Website: www.ghz-trading.com 

Produkt 

Xolunex Mini-Solarpanel – 30 W (faltbar) 

Modellnummer: XUXMS_0001_2025 

Variantenbezeichnung: XUXMS_0001_2025_0001 

Herkunft: Made in China 

Beschreibung 

Tragbares, faltbares Solarpanel zur mobilen Stromversorgung mit integriertem DC-Ausgang (18 V / 

1,66 A) und zwei USB-Ausgängen (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A). Inklusive externer 

Sicherheitseinheit mit Schutzfunktion gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss (nicht 

zertifiziert). Das Produkt ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert, spritzwassergeschützt nach 

IP54. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an geeignete USB- und DC-Verbraucher 

vorgesehen. Der Betrieb mit Netzspannungen oder stationären PV-Systemen ist nicht vorgesehen. 

Der oben beschriebene Gegenstand dieser Erklärung erfüllt die einschlägigen Anforderungen der 

folgenden Richtlinien der Europäischen Union: 

Angewandte EU-Richtlinien 

• 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

• 2011/65/EU – Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS II) 

Diese Erklärung gilt unter Ausschluss der Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), da 

das Produkt ausschließlich mit einer Nennspannung unter 50 V DC betrieben wird. 

Angewandte harmonisierte Normen 

• EN IEC 55015:2019 + A11:2020 – Grenzwerte für Funkstörungen (EMV-Prüfung für 
elektronische Geräte) 

• EN 61547:2009 – Störfestigkeit elektrischer Beleuchtungsgeräte und ähnlicher 
Einrichtungen 

• IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-
6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 – Prüfverfahren zur 
Bestimmung gefährlicher Stoffe (RoHS-Analytik) 

• IEC 60529:1989 + AMD1:1999 + AMD2:2013 – Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code, 
bestätigt: IP54) 



Zusätzlich angewandte Prüfstandards (außerhalb der EU-Rechtsvorgaben) 

Neben den oben genannten EU-Richtlinien und harmonisierten Normen wurde das Produkt freiwillig 

nach folgenden internationalen Standards geprüft: 

• FCC Part 15B (USA) – Bestimmungen über Funkstörungen und elektromagnetische 

Verträglichkeit 

• BS EN IEC 55015:2019 + A11:2020 (UK) – Grenzwerte für Funkstörungen gemäß UKCA-

Regularien 

• BS EN 61547:2009 (UK) – Störfestigkeit von Beleuchtungs- und Elektroniksystemen gemäß 

UKCA-Regularien 

Diese Prüfungen bestätigen, dass das Produkt auch die Anforderungen der US amerikanischen FCC-

Vorgaben sowie den britischen UKCA-Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit entspricht. 

Kennzeichnung am Produkt 

• CE 

• RoHS 

• Schutzklasse: IP54 

• WEEE-Reg.-Nr.: DE69320449 

Erklärung des Herstellers 

Hiermit erklärt die Geiss Handelszentrum GmbH, dass das oben bezeichnete Produkt mit den 

einschlägigen Anforderungen der genannten EU-Richtlinien und Normen übereinstimmt. Diese 

Erklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers abgegeben. 

Hinweis zu Prüfberichten und Nachweisen 

Alle zur Bewertung der Konformität herangezogenen Prüfberichte und Zertifikate (einschließlich 

EMV-, RoHS- und IP-Schutzprüfungen) liegen beim Hersteller vor und können auf berechtigte 

Anfrage zuständiger Behörden oder Geschäftspartner eingesehen werden. Aus Datenschutz- und 

Vertraulichkeitsgründen werden vollständige Testberichte nicht öffentlich bereitgestellt. 

Diese Erklärung wurde in Übereinstimmung mit Anhang IV der Richtlinie 2014/30/EU erstellt und 

unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers. 

Ort und Datum der Ausstellung 

Haiger, den 27. Oktober 2025 

Unterschrift des Verantwortlichen 

 

____________________________ 

Tobias Geiß 

Geschäftsführer 

Geiss Handelszentrum GmbH 


