
Produktbeiblatt - Mini-Solarpanel
Vielen Dank für Ihren Kauf des Xolunex Mini-Solarpanel.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für Ihre Sicherheit und eine optimale Nutzung.
Weitere Informationen sowie Nachweise finden Sie auf unserer Webseite:
https://www.ghz-trading.com/marken/solartechnik/xolunex/mini-solarpanel/

PRODUKTINFORMATIONEN

Marke: Xolunex
Modellnummer: XUXMS_0001_2025
Variantennummer: XUXMS_0001_2025_0001
Seriennummer: XUXMS_0001_2025_0001_0825A_0001-1500
GTIN-Nr.: 4262544410035
WEEE-Nr.: DE69320449

 Importeur: 
Geiss Handelszentrum GmbH, 
Am Vogelsgesang 9, 
35708 Haiger
Herkunft: Made in China

Sicherheits- & Entsorgungshinweise

1. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den angegebenen Spezifikationen.
2. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen aus, sofern 

dies nicht ausdrücklich erlaubt ist (IP54).
3. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
4. Verwenden Sie nur geeignete und kompatible Geräte als Verbraucher.
5. Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
6. Vor dem ersten Gebrauch bitte die vollständige Gebrauchsanweisung (siehe Webseite) lesen.
7. Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte führen Sie es einer 

fachgerechten Entsorgung gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU zu.

QR-Code zur 
Webseite

 Produktdetails
• Leistung: 30 Watt (3×10W 

monokristalline Zellen)
• Maße:     

 Gefaltet: 280× 275 × 35 mm  
 Offen: 915 × 280 x 10 mm

• Gewicht: 1,2kg
• Schutzklasse: IP 54 
• Material: 900D wasserdichtes Gewebe 

 Anschlüsse & Ausgänge
• DC-Ausgang: 18 V / 1,66 A ( ca. 1,5 m 

Kabel, 0,7 mm Rundstecker)
• USB 1 (DC): 5 V / 3A
• USB 2 (orange DC):    

 5 V / 3A    
 9 V / 2A    
 12V / 1,5 A

• Schnellladeprotokolle (Divider1/2, Apple, 
D+/D− 1.2 Modus (Samsung))

 Besondere Merkmale
• Inklusive USB-Tester: 

Anzeige des Ladestroms zur 
optimalen Ausrichtung

• Sicherheitsmodul:   
 Überspannungsschutz  
 Überstromschutz  
 Kurzschlussschutz  
 (nicht zertifiziert)


